


Fragen, wie: Bist'e da selbst drauf-
gekommen?* Wie funktioniert
denn das?* und Kannste mir nicht
mal “nen Plan schicken? haben
mich dazu bewogen, diese Bauan-
leitung zu veroffentlichen. Die Be-
antwortung der ersten Frage ist kurz
und lautet: Ja.* Die zweite Frage
méchte ich im folgenden so eror-
tern, daf sich damit die dritte eriib-
rigt.

Die Ringelschlange ist ein Wind-
spiel, das an einer Fesseldrachen-
schnur befestigt, unter dem Ein-
fluf von Wind die Form einer
Schlange annimmi, die sich selbst
inden Schwanz beifft und - je nach
gewihlter Drehrichtung - entwe-
der eine kreisformige oder eine
meanderformige Drehbewegung
ausfiihrt.

Die Abbildung rechts zeigt das Prin-
zip der Schlange; sie besteht aus
einer Aneinanderreihung von 46
gleichartigen Zellen (1), die Gber
ein Kopfstiick (2) und ein Schwanz-
stiick (3) zu einem Ring verbunden
sind. Diese Anordnung wird von
einem Waage-verbund (4) gehal-
ten, derdie entstehenden Zugkriifte
auf einen Drehwirbel im Auf-
hingungspunkt leitet.

Jede der 46 gleichen Zellen besteht
aus je einem inneren (11) und ei-
nem dueren (12) Seitenteil in der
Form eines Paralle-logramms und
einer trapez-formigen Trennwand
(13) zur Nachbarzelle, wobei die
Grundseiten von Innen- und
Augenteil nicht gleich lang sind.
Durch die Trapezform der Trenn-
wiinde bildet jede Zelle eine An
Trichter, so da durch den entste-
henden Staudruck die Zellen offen
gehalten werden. Durch die Schriig-
stellung der Trennwiinde erhiilt
jede Zelle einen Vortrieb, so dafd
die gesamte Anordnung in Rotati-

on gerat.

Im Februar 1992 auf einem Drachenfest, ankiSlich des 60. Geburtstages
von Konigin Sirikit in Bang Sai Ayuthaya, Thailand, ringelten sie sich
das erste Mal am Himmel. Inzwischen schlingeln sie sich schon auf manch
einem Drachenfest in Europa durch die Liifte, die Ringelschlangen, und nicht
nur an den Leinen der Drachen von Autor und Erfinder Bernd Kniipfer.
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Die Ringelschlange
ist urbeberrechtlich

yaE

U-farmig gefaltetes 1
Zellsegment

peschiitzt. Der hier
verdffentlichte

Bauplan darf

ausschliefslich zu

privaten Zwecken
verwendel werden
Wer ob der
kniffeligen Néih-
arbeit verzweifelt
und aufeibt, sei auf
die Firma Wind-
vogel in Bremen

verwiesen, die die

Ringelschlange fix
und fertig anbietet.
An dieser Stelle etn
berzliches Danke-
schan an Bernd
Kniipfer und
Windvogel fiir die
Zustimmung zum
Abdruck des
Bauplans. Die
Redaktion.

Materialbedorf

fiér eine Schlange:

3,2m Spinnaker

(Karper und Schwanz)

0,4m Spinnaker (Kopf)
100m feingeflochtene
Dacron- oder Polyesterschnur
1 leichtgingiger,
kugelgelogerter Wirbel




Beim Bau der Ringelschlange soll-
te man mit dem Korper beginnen
(und in der darauffolgenden Wo-

che den Kopf nihen, nachdem die

; Wohnung von den 188 anfallen-
| den Fadenabschnitten gereinigt
| wurde).
i Zur Herstellung des Korpers ist es
i zweckmiiBig, die einzelnen Zellen
] aus  jeweils  einem  Stiick
r Spinnakernylon zu fertigen und
{ diese u-formig aneinander zu nii-
{ hen. Bendtigt werden hierzu 47
[ Stiicke Tuch (46 Zellen und 1
| Schwanzteil, das eine modifizierte
' Zelle ist) mit denaus Abb. 2 ersicht-
l lichen Matien.
Zur Fertigung der Zellsegmente
empfiehlt es sich, zunichst lange
ca. 12 em breite Streifen zu schnei-
| den und die Lingskanten derar zu
| siumen, dad danach 10,5¢m breite
, Streifen zur Verfligung stehen. Es
ist ndmlich besser, gesiumte Strei-
‘ fen zu schneiden als kurze Stiicke
mitspitzen Ecken zusiiumen. (Niih-
maschinen sind oft gefridige We-
sen mit einer Vorlicbe fiir spitze
Ecken!) Die erforderliche Streifen-
linge fiir einen einfarbigen Korper
< betrigt etwa 26m. Hierzu benitigt
man 3,2m Spinnakertuch, denn es
konnen daraus 8 Streifen geschnit-
ten werden, die jeweils fiir 6
[ Zellsegmente ausreichen. Wegen
der groen Anzahl gleichartiger
Teile sollte man eine Schablone
anfertigen.
Die Schablone wird auf die ge-
siumten Streifen gelegt, und die
Zellsegmente werden abgeschnit-

ten und mit Nihmarkierungen ver-

sehen, Da das aufgeklappie

Zellsegment ein gleichschenkliges

hen der Schablone sowie durch
erneutes Anlegen, die einzelnen
Teile quasi vom laufenden Meter

.
' Trapez ist, konnen nun durch Dre-
\ geschnitten werden.

\
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Ich selbst schneide mit einem Lot-
kolben an einer Schablone aus
Schichtstofl auf einer Glasplaue,
was den Vorteil hat, dag Saumund
Nihgarn an der Schnittkante mit-
einander verschweien. Bei die-
ser Schnittmethode ist unbedingt
auf eine gute Beliiftung des Ar-
beitsplatzes zu achten, da beim
Heil-Schneiden des Tuches Gase
entstehen, die alles andere als
gesundheitsfordernd sind.

Bevor mitdem Verniihen der Teile

begonnen werden kann, miissen

noch 49 Schndire fiir die Waage auf

eine Linge von jeweils 72em ge-
schnitten werden. Es sollte eine
feingeflochtene, abernicht zu diin-
ne Polyester- oder Dacronschnur
verwendet werden, da die Waage-
schenkel angeniiht werden und
die Schnur nicht ausfransen darf,
wenn sie von der Nihnadel
durchstochen wird.

Die Korpersegmente nach Sche-
Abb. 3

zusammengeniht: Auf die Nih-

ma gemils werden
markierung A' des ersten Zellseg-
ments wird die spitze Ecke des
zweiten Zellsegments so gelegt,
daf ca. 7mm Nahtzugabe links
von der Markierung liegen. Auf
der Markierung wird nun
verriegelt. Dann wird die Waage-
schnur ca. 2em unter die Nahtzu-
gabe geschoben und durch Vor-
und Zuriicknithen befestigt. Erst
jetzt wird bis zur unteren Markie-
rung A heruntergeniiht, Die Naht-
zugabe wird dann durch eine pa-
rallele Naht angeheftet.

Dieses Vorgehen wiederholt sich
16-mal, bis alle 47 Zellsegmente
auf ihren A', A-Linien miteinander
verbunden sind. Erst jetzt werden
die Segmente U-formig geschlos-
sen, und zwar beginnt man dies-
malmitdem47. Segment und niiht
es-wie oben beschrieben - auf die
B'.B-Linien von Segment 46, Das
Segment 46 wird dann auf Nr.45
befestigt usw,

Hierbei werden die freien Enden
der Waageschnur von den jeweils
gegeniiberliegenden A-Seiten mil
angeniiht. Segment Nr.1 bleibt
zuniichst offen, da erst der Kopf

angefertigt werden mufi.

Abb. 2 Aufgeklapptes Zellsegment
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Abb. 3 Nahschema

Erst nachdem alle
Segmente an den

A, A-Linien miteinander
verbunden sind,

werden sie U-farmig
geschlossen und an

den B', B-Linien
aneinander gendh!.




Der Kopf hat die Form einer sym-
metrischen ovalen Halbschale und
besteht aus 4 Teilen, von denen je
2 identisch sind.

Es empfichlt sich, 2 Schablonen
mit den Maien aus Abb.4 zu ferti-
gen und die 4 streifenformigen
Teile danach auszuschneiden.
Diese Stiicke werden mit einer
Nahtzugabe von ca. 7mm
zusammengeniiht, wobei an den
Spitzen begonnen werden muf.
Die Zugaben werden durch eine
Parallelnaht befestigt. Nun wird
das Kopfstiick an seinem Aufen-
rand gesiumt, so daf die Nih-
markierungen a,b, A, B auf dem
Saum liegen.

Nunwerden zwei Augenpaare aus
Spinnakertuch geschnitten, mit
Klebstoff aufl Vorder- und Riick-
seite des Kopfes fixiert und mit
Zickzackstichappliziert. Der Kopf
ist nun fertig und kann an den
Korper gendiht werden.

Hierzu wird das duBere Seitenteil
deroffenen Zelle Nr. 1 mit derspit-
zen Ecke so auf die Markierung A
des Kopfes gelegt, dag die untere
stumpfe Ecke auf der Mittelnaht
des Kopfes liegt. Entsprechend
wird mit dem inneren Seitenteil

der Zelle Nr.1 verfahren.

Die Punkte AB fallen somit zu-
sammen und liegen auf der Mitel-
naht des Kopfes. Wie bei den
Korpersegmenten, wird auch am
Kopf eine Waageschnur von A
nach B mit angeniiht. AuBerdem
muf eine Waage von Markierung

a nach b befestigt werden.

Der Uberstand des Halsteiles wird
nun vom Kopf parallel zu den
Nihten A-A und B-B abgeschnit-
ten. Damit die Schlange jetzt zu
einem Ring geschlossen werden

kann, mufd das letzte
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Korpersegment zu  einem
Schwanzsegment gedndert wer-
den.

Hierzu werden die Seitenteile des
Segments 47 flach aufeinanderge-
legt und zwar derart, dag ihre spit-
zen Ecken, also die Markierungen
A und B von Segment 46, aufein-

anderliegen.

Jetzt wird die Kéorperschablone so

auf beide Teile gelegt, daf die
rechte Schnittkante auf Markierung
A von Segment 47 liegt. Beide
Segmentseiten werden nun ge-
meinsam an der rechten
Schablonenseite abgetrennt und
danach miteinander verniht.

Hierdurch erhiilt das Schwanz-
stiick die Form eines Trichters mit
dreieckigem Querschnitt. Die freie
obere Ecke dieses Trichters wird
an die Spitze des Kopfes ange-
niiht, und gleichzeitig wird eine
kurze Waageschnur an diesem
Verbindungspunkt befestigt. Beim
SchlieBen zum Ring ist unbedingt
darauf zu achten, dag alle geniih-
ten Waageschenkel in eine Rich-
tung weisen. Um nun die Schlan-
ge mit der Hauptwaage auszustat-
ten, mussen zunichst 12 Schntire
auf eine Linge von 5,2m geschnit-
ten werden. Jetzt werden alle an-
genihten Waageschenkel genau
in der Mitte - durch einfaches
Verknoten - mit einer Schlaule
versehen und durch Anknoten der
Hauptwaageschenkel zu 24 Grup-
pen zusammengefalt, wie aus
Skizze 1 ersichtlich. Die 12 Haupt-
waageschnure werden jetzt auch -
genau in der Mitte- mit einer
Schlaufe versehen und an einem
hochwertigen Kugellagerwirbel
befestigt. Sparen Sie nicht beim
Wirbel. Ein guter Wirbel ist zwar
etwas teurer, aber er dreht auch

besser!

Jetzt ist die Schlange fertig und

kann in die Drachenleine gehiingt
werden. Je nach Drehrichtung ist
die Bewegung ein Kreis oder eine
Schlingelbewegung.

Die Drehrichtung kann durch
Umkrempeln® der Schlange, und
Durchstecken des Aufhiinge-
punktes durch das Zentrum der

Schlange, gewechselt werden.

Abb. 4 Kopfeile (eine Hilfre)
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